
DCS335N-XJ
18V XR kulløs stiksav med body-greb, løs enhed

    •  Kulløs motor giver øget køretid og holdbarhed

    •  Intelligent fingerkontakt med variabel hastighed og låsbar kontakt til hurtige kontrollerede snit og øget
brugersikkerhed

    •  4-positioners pendulfunktion kontrollerer savningens aggressivitet og finish

    •  Værktøjsfri justerbar sko med anti-ridsebelægning og smig top til 45 grader i begge retninger

    •  Patenteret nøglefrit klingeskift system til hurtig og let skift kan også bruge t-gevind klinger

    •  Gummibeklædt blødt greb og front øger brugerkomforten og reducerer vibration

    •  Støvblæser holder skærelinjen fri for støv og spåner

    •  LED arbejdslys oplyser arbejdsområdet når boret bruges

    •  Antiridse savskodække

    •  Støvadaptor, AirLock-kompatibel

    •  anti-splint savskoindsats

Specifikationer
Strømforsyning Kabelfri
Maks. skære kapacitet (træ) 135.0 mm
Maks. skærekapacitet (aluminium) 25.0 mm
Maks. skærekapacitet (stål) 10.0 mm
Vægt 2.0 kg
Hånd/Arm Vibration - savning i plader 13.3 m/s²
Usikkerhed K 3 (Vibration) 3.6 m/s²
Hånd/Arm Vibration - skæring i metalplade 8.1 m/s²
Usikkerhed K 4 (Vibration) 2.3 m/s²
Lydtryk 86.0 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd) 3.0 dB(A)
Akustisk tryk 97.0 dB(A)
Usikkerhed K 2 (lyd) 3.0 dB(A)

Standardudstyr

Specifikationer Garanti

Salg Udsagn

    •  DEWALT 3 ÅRS GARANTI (produkt må
registreres)


